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	PROCÉDURE D’ANALYSE DES DANGERS



	OPÉRATION CONCERNÉE
	DÉCHETS

	ÉTAPE CONCERNÉE
	LOCAL DÉCHETS

	5 M
	DANGERS
	DÉTAILS DES DANGERS
	MESURES CORRECTIVES

	MILIEU
	Contamination
	État de propretÉ des locaux. Climatisation du local

PrÉsence de nuisibles

CapacitÉ de stockage insuffisante
	Application du plan de nettoyage dÉsinfection

Mise en place plan de lutte contre les nuisibles

Intervention d’entreprise spécialisÉe

	
	Multiplication
	TempÉrature ÉlevÉe
	NETTOYAGE DÉSINFECTION DE L’ENCEINTE

Intervention d’entreprises spÉcialisÉes

	
	Survie
	ENCEINTE CONTAMINÉE
	PRÉLÈVEMENT DE SURFACE

	MATÉRIEL
	Contamination
	Containers broyeur à dÉchets

centrale de dÉsinfection
	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATÉRIEL

EMOP RÉGION OU ENTREPRISE PRIVÉe

NETTOYAGE DÉSINFECTION des matÉriels

	
	Multiplication
	Mauvais nettoyage dÉsinfection
	Relavage des matÉriels

	
	Survie
	MatÉriels contaminÉs
	PRÉLÈVEMENT DE SURFACE

	MATIÈRE 1ère
	Contamination
	DÉchets stockÉs dans les containers
	PrÉvoir des sacs Étanches À usage unique pour les containers

	
	Multiplication
	RAS
	

	
	Survie
	RAS
	

	MAIN D’ŒUVRE
Pré requis opérationnel

PAS DE C/M/S

Visite médicale des agents en restauration à jour.

Tenue professionnelle.

Lavage des mains
	Contamination
	RAS
	Nettoyage du local derniÈre Étape avant la dÉbauche

	
	Multiplication
	RAS
	

	
	Survie
	RAS
	

	MÉTHODE
	Contamination
	Local mal fermÉ

FrÉquence de passage inadaptÉ
	Application plan de nettoyage DÉSINFECTION, PORT de tablier et de gants jetables (dernière Étape avant la dÉbauche)

Formation des personnels

	
	Multiplication
	RAS
	

	
	Survie
	RAS
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