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	La plonge vaisselle



Personnels occupant un poste en laverie :
Dérochage, Secteur dit « sale » : généralement 3 personnes occupent ce poste (port obligatoire de tablier et de gants jetables). Pour le changement de poste en fin de service, jeter le tablier et les gants et effectuer un lavage des mains.

Sortie de plonge Secteur dit « propre » : généralement 2 personnes occupent ce poste.

Aucune permutation de poste n'est possible pendant la durée du service pour éviter toute contamination.

Le nombre de personnes affectées sur chaque poste peut varier en fonction des effectifs de demi-pensionnaires.
Préparer le poste de travail :
Contrôler et vérifier les matériels (adoucisseur, produits lessiviels,...)

Vérifier le montage des différents éléments amovibles y compris le bon positionnement des bondes de vidange.

Mettre en fonctionnement la machine à laver.

Vérifier et renseigner la fiche de contrôle de températures du lave-vaisselle avant usage.
Organiser le poste de travail :
Préparer le matériel (casiers, poubelles, chariots,...)

Débarrasser les déchets alimentaires.

Disposer les couverts de préférence en position verticale dans les casiers, prélaver la vaisselle à la douchette.

Passer en machine sans surcharger les paniers.

A la sortie, vérifier l'état de propreté et du séchage, ranger, protéger et stocker la vaisselle.
Respecter la marche en avant :
Éviter les croisements de vaisselles sales et propres, éviter les croisements avec les déchets.

Stocker les déchets sous la table de tri dans des poubelles fermées avec un couvercle le temps du service.

Évacuer les poubelles mobiles vers le local ''déchets'' après chaque service. Si vous devez traverser la zone dite « propre », assurez-vous que toute la vaisselle propre soit bien rangée.
Températures préconisées :
Pré lavage : 30°C à 45°C

Lavage : 50°C à 65°C

Rinçage : Supérieure à 80°C
Se référer à la fiche technique des produits lessiviels.
Action corrective :
Si les températures préconisées ne sont pas atteintes, il faudra faire un réglage de la machine soit en interne, soit faire appel à un réparateur rapidement.
	Respect de la tenue de travail.

Nettoyage et désinfection du poste de travail.

Émargement du planning de nettoyage.

Détartrage régulier de la machine à laver.

Interdiction d'essuyer la vaisselle (torchons interdits).
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