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	OPÉRATION CONCERNÉE
	PLONGE

	ÉTAPE CONCERNÉE
	PLONGE BATTERIE

	5 M
	DANGERS
	DÉTAILS DES DANGERS
	MESURES CORRECTIVES

	MILIEU
	Contamination
	DÉGRADATION DE L’ENCEINTE

Croisement entre vaisselle propre et sale
	ENTRETIEN COURANT DE L’ENCEINTE.

Respect des procÉdures et de la marche en avant

	
	Multiplication
	Multiplication des germes par prÉsence de buÉes
	NETTOYAGE DÉSINFECTION DE L’ENCEINTE

	
	Survie
	ENCEINTE CONTAMINÉE
	PRÉLÈVEMENT DE SURFACE

	MATÉRIEL
	Contamination
	Plan de travail souillÉ

Mauvaise tempÉrature de l’eau

machine plonge batterie

Mauvais dosage des produits lessiviels
	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU MATÉRIEL

EMOP RÉGION OU ENTREPRISE PRIVÉe

NETTOYAGE DÉSINFECTION DE L’ENCEINTE

	
	Multiplication
	ANALYSES DE SURFACE BACTÉRIO N.S
	Nettoyage dÉsinfection
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	MatÉriels contaminÉs
	PRÉLÈVEMENT DE SURFACE

	MATIÈRE 1ère
	Contamination
	Traces alimentaires sur le matÉriel
	Relavage du matÉriel
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	MatÉriels humides
	Égouttage sur ÉtagÈre sans empiler les bacs

	
	Survie
	
	

	MAIN D’ŒUVRE
Pré requis opérationnel

PAS DE C/M/S

Visite médicale des agents en restauration à jour.

Tenue professionnelle.

Lavage des mains
	Contamination
	RAS
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	RAS
	

	
	Survie
	RAS
	

	MÉTHODE
	Contamination
	Absence d’organisation
	Application plan de nettoyage dÉsinfection

Formation des personnels
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	Contamination par l’essuyage
	ContrÔle des opÉrations

Torchons interdits

	
	Survie
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